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TRAJNOSTNI TEHNICNI LIST 03.01.11-SI

Re GLOBPY

JUPOL Bio silicate

Silikatna notranja barva primerna za osebe, ki so preobcutljive na
konzervanse

JUPOL Bio silicate je notranja zidna barva, izdelana na osnovi kalijevega vodnega stekla, brez biocidov,
mehcal in tezkih kovin, zato je neoporecna za uporabnike s preobcutljivostjo na konzervanse. Primerna
je za nova in obnovitvena barvanja zidnih in stropnih povrsin v raznovrstnih objektih, med njimi tudi v
objektih arhitekturne dediCine. Barvni film se na podlago veze kemiéno, je dobro pokriven, paropropus-
ten, odporen na mokro drgnjenje (odporen, razred 2) in mrtvo mat videza.

2.1. Primerjava z mejnimi vrednostmi po AgBB/ABG:

Test po 3 dneh Test po 28 dneh
Parametri Koncentracija | Mejna vrednost | Koncentracija | Mejna vrednost Skladnost
mg/m? mg/m? mg/m? mg/m?
TVOC 0,4 <10 <0,005 <1 SKLADNO / QS4
TSVOC <0,005 - <0,005 <0,1 SKLADNO / QsS4
R-vrednost (brez dimenzije) 0,19 - 0 <1 SKLADNO / QS4
Vsota vseh VOC brez NIK/LCI <0,005 - <0,005 <0,1 SKLADNO / QS4
Formaldehid - - <0,003 <0,1 SKLADNO / QS4
Katerikoli posamezni kancerogen <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 SKLADNO / QS4

Na podlagi testiranja emisij (v skladu s serijo standardov ISO 16000 in kriteriji AgBB) ter odsotnosti
snovi, razvr§¢enih kot CMR (kategorija 1A/1B), SVHC po uredbi REACH, tezkih kovin in drugih nevar-
nih sestavin, navedenih v kriterijihn DGNB ENV 1.2, ta izdelek izpolnjuje pogoje za najvisjo kakovostno
raven Q4 v okviru certifikacijskega sistema DGNB. Izdelek prispeva k optimalni kakovosti zraka v no-
tranjih prostorih in varovanju zdravja ljudi v skladu s trajnostnimi gradbenimi standardi.
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3.1. Primerjava z mejnimi vrednostmi po LEED v4.1 BETA

Test after 28 days
Parametri Koncentracija | Mejna vrednost Skladnost
pg/m® pg/m?®
TVOC <5 <1000 SKLADNO
Vsota VOC brez NIK/LCI <5 <100 SKLADNO
Formaldehid <3 <10 SKLADNO
R-Vrednost (brez dimenzije) 0 <1 SKLADNO

Na podlagi rezultatov testiranja emisij v skladu s serijo standardov ISO 16000 ta izdelek izpolnjuje zahteve
za materiale z nizkimi emisijami po standardu LEED v4.1 (kredit EQ: materiali z nizkimi emisijami).

4.1. Primerjava z mejnimi vrednostmi po BREEAM NOR

Parametri Povréinsk_o“speciﬁéna Mejna vrednost Skladnost
stopnja emisije pg/(m?/h) pg/(m?2/h)

TVOC (EN16516) 28 dni <2 <200 SKLADNO

Skupni kancerogeni <1 <5 SKLADNO

Formaldehid 3 dni <2 <24 SKLADNO

Formaldehid 28 dni <2 <50 SKLADNO

Ta izdelek izpolnjuje stroge zahteve za materiale z nizkimi emisijami po sistemu BREEAM NOR za no-
vogradnje (Hea 02 in Hea 09), na podlagi testiranja emisij in skladnosti z ustreznimi evropskimi standar-
di (npr. AgBB, EN 16516). Zaradi preverjene ucinkovitosti izdelek izpolnjuje pogoje za Izjemno Raven
(Exemplary Level), kar prispeva k dodatnim to¢kam v okviru ocenjevanja po BREEAM NOR.

4.2. Primerjava z mejnimi vrednostmi za BREEAM International

Parametri Konrcrz]zr;:rr]?cija Osncr)r\g/amrfven Izjer::;; rTr]?ven Skladnost

Formaldehid 28 dni <0,003 <0,06 <0,01 SKLADNO / Izjemna Raven
TVOC (EN16516) 28 dni <0,005 <1 <0,3 SKLADNO / Izjemna Raven
TSVOC 28 dni <0,005 - <0,1 SKLADNO / Izjemna Raven
Skupni kancerogeni 28 dni <0,001 <0,001 <0,001 SKLADNO / Izjemna Raven

Ta izdelek izpolnjuje stroge zahteve za materiale z nizkimi emisijami po sistemu BREEAM International za
novogradnje (Hea 02 in Hea 09), na podlagi testiranja emisij in skladnosti z ustreznimi evropskimi stan-
dardi (npr. AgBB, EN 16516). Zaradi preverjene uc€inkovitosti izdelek izpolnjuje pogoje za Izjemno Raven
(Exemplary Level), kar prispeva k dodatnim to¢kam v okviru ocenjevanja po BREEAM International.
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VOC (hlapne organske spojine): mejna vrednost EU za to kategorijo izdelkov A/a — notranje mat stene
in stropi: 30 g/L. Ta izdelek vsebuje najve¢ 1 g/L.

| |

7.1. Sestavine

Ta izdelek vsebuje naslednje osnovne sestavine, razkrite do praga 0,1 % (1.000 ppm):

* Voda

« Stiren akrilatno vezivo(<10%)

* Kalcijev karbonat (<40%)

* Titanov dioksid (<10%)

+ Kalijevo vodno steklo (<5%)

* Ksantan gumi (<0,5%)

* Gostilo na celuloznem etru (<0,5%)

* FeldSpar (<20%)

+ Aditivi (reoloSki modifikatorji, protipenilec, omakalo, stabilizator silikata) <5%

7.2. Ocena nevarnosti (v skladu z GHS / REACH)

Ta izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki so:

A: Uredba REACH - snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)

* Ta izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki so trenutno navedene na seznamu kandidatnih snovi SVHC
(Substances of Very High Concern), kot ga objavlja ECHA, v koncentracijah nad 0,1 % (masni delez).

B: Snovi CMR (rakotvorne, mutagene, strupene za razmnozevanje)

» Formaldehid: I1zdelek ne vsebuje formaldehida, ki je razvr§éen kot rakotvoren, mutagen ali strupen za
razmnozevanje (CMR) kategorije 1A ali 1B po uredbi EU CLP (ES §t. 1272/2008).

* Druge CMR snovi: Izdelek ne vsebuje nobenih drugih snovi, razvrs€enih kot CMR kategorije 1A ali 1B
po uredbi EU CLP (ES &t. 1272/2008).

C: Tezke kovine

* Izdelek ne vsebuje namerno dodanih tezkih kovin, vklju¢no (a ne omejeno) na svinec (Pb), kadmij
(Cd), zivo srebro (Hg), arzen (As), antimona (Sb), selen (Se) in Sesterovalentni krom (Cré(J).

* Te kovine so regulirane po Prilogi XVII uredbe REACH, direktivi RoHS (2011/65/EU) in opredeljene kot
prednostne nevarne snovi v razli¢nih okoljskih okvirih.

D: Hlapne organske spojine (VOC)

* Izdelek izpolnjuje zahteve za materiale z nizkimi emisijami po standardih LEED v4.1, BREEAM Hea
02/Hea 09 in DGNB kriteriju ENV 1.2, na podlagi:

- Testiranje vsebnosti VOC (ISO 11890-2),
- Testiranje emisij VOC (ISO 16000 serije),
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- Skladnost z AgBB / EU LCI referenénimi vrednostmi.
* Emisije formaldehida so pod 10 ug/m? (po 28 dneh), kar ustreza najstrozjim mejam.

E: Skladnost z “Rde¢im seznamom” Living Building Challenge (LBC)

* Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, navedenih na “Rdecem seznamu” LBC, ki vkljuCuje:
- PVC in sorodne vinilne polimere,
- halogenirane propelente in zaviralce gorenja (npr. PBDE, TBBPA, HBCDD),
- per- in polifluorirane snovi (PFAS),
- bisfenol A (BPA) in sorodne analoge,
- Ftalate,
- tezke kovine, kot je navedeno zgoraj.

* Rdeci seznam zajema snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost zaradi rakotvornosti, motenja endokrinega siste-
ma, bioakumulacije in obstojnosti v okolju.
F: Endokrino motilne kemikalije (EDCs)

* Izdelek ne vsebuje namerno dodanih znanih ali domnevnih endokrino motilnih kemikalij, vklju¢no
z etoksilati nonilfenola, BPA in dolo¢enimi ftalati, skladno s previdnostnimi naceli, ki jih zagovarjata
DGNB in LBC.

+ MSDS JUPOL Bio silicate

« TDS JUPOL Bio silicate

* Izjava o lastnostih JUPOL Bio silicate

* EUROFINS Report 392-2021-00599903 A _EN
* VOC Report JUPOL Bio silicate

* Vodenje kakovosti: ISO9001:2015

* Okoljsko vodenje: ISO14001:2015

* Vodenje varnosti in zdravja pri delu: 1ISO45001:2018
» Energetsko vodenje: ISO50001:2018

» Odgovorna skrb (Responsible Care): CEFIC

Podane informacije temeljijo na najboljSih razpoloZljivih podatkih dobaviteljev surovin in zapisih o formulaciji
izdelka.

Po najboljSem vedenju proizvajalca izdelek ob obiajni uporabi v notranjih prostorih ne predstavlja pomembnega
tveganja za zdravije.

Proizvajalec se zavezuje k preglednosti in trajnostnemu razvoju izdelkov.
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