JUBd.0.0.
Since 1875 Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T:080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu

jub.eu

KARTA UDAJOV O UDRZATELNOSTI 02.01.02-SVK

ke GLos™

JUBOLIN P25 fine 0-5

Interiérova vyrovnavacia hmota na strojové a ru¢né nanasanie

JUBOLIN P 25 fine 0-5 je disperzna vyrovnavacia hmota pouzivana na jemné vyhladenie vnutornych povrchov
stien a stropov obytnych, obchodnych, priemyselnych a inych budov. MézZe sa pouZit aj na vyplnenie menSich
priehlbin, prasklin, dier, odrenin a 8kar a na opravu inych chyb a poSkodeni. Po vyhladeni maju povrchy Spinavo
bielu farbu a su vhodné na natieranie vSetkymi typmi disperznych farieb na steny, na tapetovanie alebo na
spracovanie inym dekorativnym spésobom.

2.1. Porovnanie s limitnymi hodnotami pre AgBB/ABG:

Na zaklade testovania emisii (vykonaného v sulade so sériou noriem ISO 16000 a kritériami AgBB) tento produkt
nespifa poziadavky na najvysiu Groveri kvality Q3 a Q4 v ramci certifikaéného systému DGNB. Nesplnenie
poziadaviek je spdsobené vyluéne faktormi suvisiacimi s emisiami, ako je pritomnost prchavych latok, ktoré
prekracuju prahové hodnoty definované v kritériach DGNB ENV 1.2.

3.1. Porovnanie s limitnymi hodnotami pre LEED v 4.1 BETA

Test po 28 dnoch
Parametre Koncentracia Limitna hodnota Zhoda
ug/m? pg/m?
TVOC 850 <1000 VYHOVUJE
Suma VOC bez NIK/LCI <5 <100 VYHOVUJE
Formaldehyd 9,5 <10 VYHOVUJE
Hodnota R (bezrozmerna) 0,71 <1 VYHOVUJE

Na zaklade vysledkov testov emisii v stlade so sériou noriem 1SO 16000 spifa tento produkt poZiadavky na
materialy s nizkymi emisiami podla LEED v4.1 (Kredit EQ: Materialy s nizkymi emisiami).
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4.1. Porovnanie s limitnymi hodnotami pre BREEAM NOR

Koncentracia

Zakladna uroven

Prikladna uroven

Parametre po 28 dnioch mg/m? mg/m® mg/m3 Zhoda

Formaldehyd <0,003 <0,06 <0,01 VYHOVUJE / Prikladna uroven
TVOC (EN16516) 0,022 <0,3 <0,3 VYHOVUJE / Prikladna troven
TSVOC <0,49 - <0,1 VYHOVUJE / Zakladna aroven
Celkové karcinogény <0,001 <0,001 <0,001 VYHOVUJE / Prikladna uroven

Tento produkt spifia prisne poziadavky na materialy s nizkymi emisiami v ramci $tandardu BREEAM NOR New
Construction (Hea 02 a Hea 09) na zaklade testovania emisii a zhody s platnymi eurépskymi normami (napr.
AgBB, EN 16516). Vdaka overenym vlastnostiam produkt spifia kritéria pre Prikladnt roven (Exemplary Level),
¢im prispieva k ziskaniu dodato¢nych kreditov v ramci hodnotenia BREEAM NOR.

4.2. Porovnanie s limitnymi hodnotami pre BREEAM International

Koncentracia

Zakladna uroven

Prikladna droven

Parametre po 28 dnoch mg/m? mg/m? mg/m3 Zhoda

Formaldehyd <0,003 <0,06 <0,01 VYHOVUJE / Prikladna uroven
TVOC (EN16516) 0,022 <1 <0,3 VYHOVUJE / Prikladna uroven
TSVOC <0,49 - <0,1 VYHOVUJE / Zakladna uroven
Celkové karcinogény <0,001 <0,001 <0,001 VYHOVUJE / Prikladna troven

Tento produkt spifia prisne poZiadavky na materialy s nizkymi emisiami v ramci $tandardu BREEAM International
New Construction (Hea 02 a Hea 09) na zaklade testovania emisii a zhody s platnymi eur6pskymi normami (napr.
AgBB, EN 16516). Vdaka overenym vlastnostiam produkt spifia kritéria pre Prikladnt droven (Exemplary Level),
¢im prispieva k ziskaniu dodato€nych kreditov v ramci hodnotenia BREEAM International.

VOC (Prchavé organické zli¢eniny): Limitna hodnota EU pre tto kategériu produktov A/a - Matné interiérové farby
na steny a stropy: 30 g/l. Tento produkt obsahuje max. 1 g/l

||

7.1. Inventar zloziek

Tento vyrobok obsahuje nasledujice primarne zlozky, zverejnené do prahu 0,1 % (1 000 ppm):

e Voda

o Maleat-vinylacetatové spojivo (<5 %)

o Uhli¢itan vapenaty (<70 %)

e Prisady (konzervacné latky, modifikatory reoldgie, odperniova¢, zmacadla, predlzova¢ doby spracovatelnosti)

<5%
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7.2. Posudenie nebezpeénosti (podla GHS / REACH)

Tento produkt neobsahuje Ziadne latky, ktoré su:

A: Nariadenie REACH - Latky vzbudzujuce vel'mi velké obavy (SVHC)

e Tento vyrobok neobsahuje Ziadne latky aktualne uvedené na kandidatskom zozname latok vzbudzujucich velmi
velké obavy (SVHC) podla nariadenia REACH (ako ho zverejnila agentura ECHA) v koncentraciach vyssich
ako 0,1 % (hmotnostnych).

B: Latky CMR (karcinogénne, mutagénne, reprodukéne toxické)

e Formaldehyd: Vyrobok neobsahuje formaldehyd klasifikovany ako karcinogénny, mutagénny alebo reprodukéne
toxické (CMR) kategérie 1A alebo 1B podla nariadenia EU CLP (ES &. 1272/2008).

e Ostatné latky CMR: Vyrobok neobsahuje ziadne iné latky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo
reprodukéne toxické (CMR) kategdrie 1A alebo 1B podla nariadenia EU CLP (ES &. 1272/2008).

C: Tazké kovy

e Tento vyrobok neobsahuje zamerne pridané tazké kovy, vratane, ale nie vylu¢ne, olova (Pb), kadmia (Cd), ortuti
(Hg), arzénu (As), antiménu (Sb), selénu (Se) a Sestmocného chromu (Cré+).

e Tieto kovy st regulované podra prilohy XVII nariadenia REACH, smernice RoHS (2011/65/EU) a identifikované
ako prioritné nebezpecné latky v ramci réznych environmentalnych ramcov.

D: Prchavé organické zluc¢eniny (VOC)

e Vyrobok spifia poZiadavky na materialy s nizkymi emisiami podla LEED v4.1, BREEAM Hea 02 / Hea 09 a
kritérii DGNB ENV 1.2 na zéaklade:

- testovania obsahu VOC (ISO 11890-2),
- testovania emisii VOC (séria ISO 16000),
- zhody s referen¢nymi hodnotami AgBB / EU LCI.

Emisie formaldehydu su pod 10 pug/m?* (28 dni), v sulade s najprisnejSimi limitmi.

m

: Zhoda s ,,Cervenym zoznamom* (Red List) Living Building Challenge (LBC)

Tento vyrobok neobsahuje Ziadne latky uvedené na ,Cervenom zozname® (Red List) Living Building Challenge

(LBC), ktory zahfna:

- PVC a suvisiace vinylové polyméry,

- halogénované hnacie plyny a halogénované spomalovace horenia (napr. PBDE, TBBPA, HBCDD),

- per- a polyfluérované alkylové latky (PFAS),

- bisfenol A (BPA) a suvisiace analdgy,

- ftalaty,

- tazké kovy, ako je uvedené vyssie.

o Cerveny zoznam (Red List) zahffia latky vzbudzujice obavy z dévodu ich karcinogenity, naru$ania
endokrinného systému, bioakumulacie a perzistencie v zivotnom prostredi.

F: Chemikalie narusajuce endokrinny systém (EDC)

e \/yrobok neobsahuje zamerne pridané zname alebo suspektné chemikdlie narusajuce endokrinny systém,

vratane etoxylatov nonylfenolu, BPA a urcitych ftalatov, v sulade so zasadami predbeznej opatrnosti

presadzovanymi v ramci DGNB a LBC.
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MSDS JUBOLIN P25 (Karta bezpec¢nostnych udajov)

TDS JUBOLIN P25 (Technicky list)

Declaration of performance JUBOLIN P25 (Vyhlasenie o parametroch)
EUROFINS Report 392-2025-00092401_A_EN (Protokol o skuske Eurofins)
VOC Report JUBOLIN P25 (Protokol o obsahu VOC)

Riadenie kvality: 1ISO9001:2015

Manazment zivotného prostredia: ISO14001:2015

Manazment bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci: ISO45001:2018
Energeticky manazment: 1ISO50001:2018

Zodpovedna starostlivost: CEFIC

Poskytnuté informacie su zalozené na najlepsich dostupnych udajoch od dodavatelov surovin a zaznamoch o zlozeni
produktu.

Podla vedomosti vyrobcu tento vyrobok pri beznych podmienkach pouzivania v interiérovom prostredi nepredstavuje
vyznamné zdravotné rizika.

Vyrobca sa zavazuje k transparentnosti a udrzate/nému vyvoju produktov.
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