
MŰSZAKI ADATLAP 20.02.04-HUN

HYDROSOL Decor floor interior
Dekoratív vízzáró anyag padlóra

1. Leírás, alkalmazás

A HYDROSOL Decor floor interior egy felhasználásra kész, rugalmas, vízálló anyag, mely alkalmas a többször
vagy csak alkalmanként vízzel érintkező felületek dekorációs védelmére. Használatát elsősorban padló felületekre
javasoljuk, de fal- és mennyezetfelületekre történő felhordásra is alkalmas. Különféle dekorációs technikák
megvalósítását is lehtővé teszi, mint például: beton look (látszóbeton), kőhatás, stb. A HYDROSOL Decor floor
interior alkalmas akár 0,75 mm szélességű repedések áthidalására, lehetővé téve teljesen vízálló és rugalmas
illesztések kialakítását. A padló védelmét, utolsó rétegként a HYDROSOL Polyurethane 2K bevonat kétrétegű
felhordásával biztosítjuk, amely egyben mechanikai és vízálló védőréteget nyújt. A mechanikai és vízálló védelem
mellett a HYDROSOL Decor floor interior megszáradt filmrétege jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. Gyakori
mechanikus és nedves terhelésnek kitett felületek esetén kötelező a HYDROSOL Express 1K rugalmas vízzáró
habarcs használata, mely megerősített vízzáró alapréteget biztosít, a szél-, sarok- és egyéb felületi részeken.

FIGYELEM!: A HYDROSOL Decor floor interior nem alkalmas állandóan víz alatt lévő felületekre, pl.:
úszómedencék, víztartályok stb. A termék továbbá nem alkalmas olyan felületekre sem, ahol a kapilláris hatás
miatt a nedvesség behatolhat a felületbe, valamint ahol a felület túlfűtésére, túlmelegedésre kerülhet sor (pl.:
szaunák).

2. Színárnyalatok

• Fehér (1001-es árnyalat)
• Fehér színárnyalat igénye esetén, az 2000-es bázis-ból is kikeverhető színkeveréssel!
• Színárnyalatok: a JUB FAVORITE FEELINGS színkártya szerinti C-F színárnyalatok (elérhető a JUMIX
színkeverő állomásokon!)
• Pasztell árnyalatokban színezhető DIPI koncentrat-tal (legfeljebb 3% / 8 kg)
• Bizonyos feltételek mellett a vevők egyedi igénye szerinti árnyalatban is kapható

3. Műszaki adatok

Kiszerelés 8 kg
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Sűrűség (felhasználásra előkészített anyag) (T = +20 ºC,
levegő rel. páratart. = 65 %)

Átlagos anyagszükséglet

Tapintásra száraz (T = +20 ºC, levegő rel. páratart. = 65 %)

További megmunkálásra alkalmas (T = +20 ºC, levegő rel.
páratart. = 65 %)

Maximális felhordási vastagság egy rétegben

Kezdeti tapadó-húzó szilárdság EN 14891:2012 (A.6.2.)
szabvány szerint

Tapadó-húzó szilárdság vízzel való érintkezést követően EN
14891:2012 (A.6.3.) szabvány szerint

Tapadó-húzó szilárdság hőöregítést követően EN
14891:2012 (A.6.5.) szabvány szerint

Tapadó-húzó szilárdság meszes vízzel történő érintkezést
követően EN 14891:2012 (A.6.9.)

Tapadó-húzó szilárdság klórozott vízzel történő érintkezést
követően EN 14891:2012 (A.6.7.)

Repedésáthidaló képesség standard körülmények között EN
14891:2012 (A.8)

Pozitív víznyomással szembeni ellenállás EN 14891:2012
(E)

Szakadás- és kopásállóság (HYDROSOL Polyurethane 2K
fedőbevonattal rendelkező rendszerben) SIST-EN 13892-
3:2004 B

Csúszásállóság (HYDROSOL Polyurethane 2K
fedőbevonattal rendelkező rendszerben) DIN 51130: 2004

Csúszásállóság (a HYDROSOL Polyurethane 2K
fedőbevonattal + 7% HYDROSOL Antislip powder-rel
(csúszásgátló) a zárórétegben) DIN 51130:2004, DIN
51097:1992

Alakváltozással szembeni ellenállás mechanikai
nyomóterhelés után SIST EN 24343-1: 2012

~1,8 kg/dm³

~1,75 kg/m²/mm

~0,75 h

~2 h

~1,5 mm

≤2,5 N/mm2

≤0,5 N/mm2

≤4,5 N/mm2

≤1 N/mm2

≤1 N/mm2

≤0,75 mm

≤9

R 10

R12, A

<0,15 mm

4. Felhordási körülmények

Az egyes rétegek közötti száradási időnek 45 perc és 1,5 óra között kell lennie. Az első réteget a második
felhordása előtt, valamint a második réteget a harmadik felhordása előtt P150 vagy P200 szemcseméretű
csiszolópapírral csiszoljuk át, eltávolítva a nem kívánt egyenetlenségeket. A záróréteg előtti utolsó réteg
csiszolása nem javasolt, mert a művelet közben a töltőanyagok megsérülhetnek, ami nem megfelelő végső
megjelenéshez vezethet.

5. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részektől, portól, vízben könnyen oldódó sóktól, zsíros
foltoktól és egyéb szennyeződésektől mentes. A durva és érdes részeket megfelelően le kell csiszolni, vagy
kiegyenlíteni és elsimítani, a túlzottan sima felületeket pedig megfelelően durvává kell tenni (csiszolás, kefélés,
durva polírozás).

Normál körülmények között (T = +20 ºC, levegő rel. páratart. = 65 %) az új vakolatok és kiegyenlítő anyagok
száradási, illetve érési ideje vastagság milliméterenként legalább 1 nap, a betonfelületek száradási ideje pedig
legalább egy hónap. Felújító festés esetén a felületről eltávolítjuk a régi gyengén tapadó részeket, és a vízben
gyorsan oldódó festékrétegeket. A falpenésszel fertőzött falfelületek a vízszigetelő anyag felvitele előtt
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mindenképp fertőtlenítsünk HYDROSOL SUPERFLEX 2K-szal.
Tilos a vízszigetelő anyag felhordása olyan rendkívül gyengén tapadó felületekre (laza vakolatok vagy
felületkiegyenlítő anyagok), amelyek enyhe dörzsöléssel, kaparással vagy védőszalagok eltávolításával könnyen
elválnak.
Rendkívül nedvszívó mészcement és cement vakolatok (gipszkarton, gipszvakolatok, szálerősítésű cement és
ahhoz hasonló homlokzati elemek) esetén kötelező alapozó réteg alkalmazása. Javasoljuk a vízzel hígított AKRIL
EMULZIÓ illetve beton felületek esetén (betonlapok, esztrichek) JUKOL PRIMER-t.
Amennyiben a terméket meglévő kerámia burkolatokon és egyéb rendkívül sima, nem nedvszívó felületeken
alkalmazzuk, az AKRINOL SUPER GRIP alapozó használata kötelező. Kerámialapok (pl. csempe) felüldekorálása
esetén, győződjünk meg róla, hogy mind megfelelően tapadnak a felületen, üreges részektől mentesek, illetve
felszínük legyen száraz és tiszta; portól és egyéb nem tapadó vagy gyengén tapadó részektől, olajmaradványoktól
és egyéb szennyeződésektől mentes. Az illesztéseknek (fugáknak) a kerámialapok síkjával egy magasságban kell
lenniük (és nem annál mélyebben, mert az meglátszik a dekorációs bevonat felvitele után), ellenőrizzük azt is,
hogy a meglévő kerámiák ne térjenek el ±0,5mm/0,1m-nél nagyobb mértékben a síktól 1m vagy 2m-nél, mivel az
ilyen hibák negatívan befolyásolhatják a dekoratív feldolgozás végső megjelenését. Az illesztések (fugák)
kitöltéséhez és kiegyenlítéséhez a rendkívül rugalmas AKRINOL FUGAMIX készre kevert fugázó anyag
használatát javasoljuk. Amennyiben a fugázások
penészesek, felületkiegyenlítés előtt azokat megfelelően fertőtlenítsük HYDROSOL POLYURETHANE INTERIOR-
használatával. A HYDROSOL Decor floor interior felvitelét normál körülmények között (T = +20 ºC, levegő rel.
páratart. = 65 %) 6 (AKRIL EMULZIÓ), 4 (AKRINOL SUPER GRIP), illetve 12 (JUKOL PRIMER) óra elteltével
kezdhetjük meg az alapréteg felhordását.
Gyakori vagy alkalmanként átnedvesedő felületeken történő felhasználás esetén a HYDROSOL Decor floor
interior termék használata előtt készítsünk vízzáró réteget HYDROSOL EXPRESS termékkel felhordásával
(kérjük, figyelmesen kövesse a HYDROSOL EXPRESS műszaki adatlapján található utasításokat).

A fent említett alapozó(k)at illető bővebb információkért, kérjük olvassa el azok műszaki adatlapját.

6. Az anyag előkészítése a felhordáshoz

Használat előtt alaposan keverje össze a vízszigetelő anyagot.

7. Felhordás

A anyagot rozsdamentes dekorációs acélsimítóval hordjuk fel két vagy három rétegben, 1,5 mm teljes
vastagságig. A felhordás (körkörös mozdulatokkal) minden irányban történik, hogy egyenletes rétegszerkezetet
kapjunk. Az egyes rétegek közötti száradási időnek 45 perc és 1,5 óra között kell lennie. Az első réteget a második
felhordása előtt, valamint a második réteget a harmadik felhordása előtt P150 vagy P200 szemcseméretű
csiszolópapírral csiszoljuk át, eltávolítva a nem kívánt egyenetlenségeket. A záróréteg előtti utolsó réteg
csiszolása nem javasolt, mert a művelet közben a töltőanyagok megsérülhetnek, ami nem megfelelő végső
megjelenéshez vezethet. A megszáradt utolsó anyagréteget végül két rétegben kezeljük HYDROSOL
Polyurethane 2K-val, hogy extra vízzáró és mechanikai védelmet biztosítsok a felületnek (kérjük, figyelmesen
kövesse a HYDROSOL Polyurethane 2K műszaki adatlapján található utasításokat).

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

8. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 ºC és +25 ºC közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva,
FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap

9. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a
termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból
vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal
felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően
készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha
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termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített
felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégezése minden felhasználni
tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka
megkezdése előtt.
Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és
kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-018/23-čad, 2025.07.04
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