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JUBIZOL Roletni profil
Profil za stik fasade in roletnega vodila

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL ROLETNI PROFIL 2,4 M je z mrežico ojačan profil iz trde plastike, ki premošča stike
toplotnoizolacijskega sistema s spredaj nameščenimi roletnimi vodili. Profil je opremljen s samolepilnim
polietilenskim tesnilnim trakom, odpornim proti padavinski vodi. Pravokotno na mrežico je opremljen s
samolepilnim trakom za lepljenje zaščitne folije, ki ščiti okna in vrata pred popackanjem. Profil je standardni
vogalnik in ne more absorbirati gibanja (glede na proizvajalca: največ 10% debeline tesnilnega traku)

Značilnosti:
• Brez naknadnega čiščenja
• Čisti zaključek
• Zmanjšan prenos hrupa
• Stik, ki ne potrebuje vzdrževanja
• Dodatni lepilni trak ni potreben
• Stik, odporen na pršenje padavinske vode
• Enostavna uporaba

2. Način pakiranja

25 kos / škatla
60 m / škatla
40 škatla / paleta
2400 m / paleta

3. Tehničnni podatki

Naziv izdelka

Material

Dolžina letve

JUBIZOL ROLETNI PROFIL 2,4 M

Polivinil klorid (PVC)

2400mm
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Način pritrditve mrežice Varjenje

4. Vgradnja

• Vse površine na katere lepimo profil morajo biti ravne, suhe in čiste brez prahu, maščob oziroma ostankov, ki bi
ovirali lepljenje.
• Obvezno je poskusno lepljenje.
• Posebne površine (pobarvane ali prašne) zahtevajo predhodno obdelavo, preden namestimo profile. V tem
primeru se obrnite na dobavitelja rolet.
• Temperatura pri obdelavi +5 do +40 ºC.
• Površinsko armaturno mrežico za vsaj 10 cm preklopimo z ostalo mrežico na špaletnih ploskvah
• Ojačitev ali končni sloj ne sme prekrivati odlomnega roba, ki je namenjen za namestitev zaščitne PVC folije. V
nasprotnem primeru odlomnega dela profila ne bo mogoče v celoti odstraniti.

5. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna
navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri
prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri
vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in
slikopleskarskih delih.

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C ~ + 40°C.
Transportiramo v vodoravnem položaju. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži:
najmanj  mesecev.

7. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo
optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne   izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi
nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.
Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših
sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 132/25-pek, 15.12.2025
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