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TEHNICKI LIST 10.01.01-BS

ACRYLCOLOR gotove nijanse

Akrilna fasadna boja

1. Opis, upotreba

ACRYLCOLOR gotove nijanse je fasadna boja proizvedena na bazi vodene disperzije polimernih veziva. Prikladna
je prije svega za dekorativnu zastitu Cvrstih, glatkih (gletovanih) odnosno fino i jednakomjerno hrapavih fasadnih
povrsina, koje su bez pukotina, strukturnih anomalija ili nekih drugih greSaka, kao &to su: ve¢ karbonizirani — vise
od jedne godine stari - klasi¢ni kre€no-cementni malteri ili barem mjesec dana stari cementni ili cementom jako
ojac¢ani produzeni fini malteri, najmanje dva mjeseca stare neomalterisane betonske fasadne povrsine, vlakneno-
cementne i njima slicne fasadne ploce, fasadna cigla i sl. Moguce je i nanoSenje na dobro prihvacene stare
akrilne, silikatne i silikonske premaze i na fino hrapave dekorativne maltere svih vrsta.

Plasti¢ne posude zapremine 0,75 I:

* bijela (nijansa 1001)

*Posebno oznacene nijanse boja u ton karti JUB BOJE | MALTERI (zuta - 3010, oker - 3100, tamno smeda - 1140,
oksidno crvena - 1210, crna - 1500)

Plasti¢ne kante zapremine 0,75 I*, plasticne kante zapremine 5i 15 I:

* bijela (nijansa 1001)

* Nijanse boja iz ton karte JUB BOJE | MALTERI ¢ije posljednje cifre koda su 2, 3, 4 i 5 (na JUMIX masinama na
prodajnim mjestima)

* Nijanse prema ton karti JUB Favourite Feelings - (na JUMIX maSinama na prodajnim mjestima)

* Nijansiranje je takoder moguée prema NCS* ton karti (ha JUMIX maSinama na prodajnim mjestima)

* Nijansiranje je takoder mogucée prema RAL CLASSIC* ton karti (na JUMIX maSinama na prodajnim mjestima)
* Isporuka u nijansama boja dizajniranim prema posebnom zahtjevu kupca moguca je pod odredenim uslovima

Boje razli€itih nijansi mogu se mijeSati u proizvoljnim omjerimal!
Intenzivne nijanse boja dostupne su u nijansama fasadne boje "Trendcolor"
*Zbog odredenih ograniCenja, broj nijansi boja moze biti manji od ukupnog broja nijansi u ton kartama.

3. Tehnicki podaci
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Pakovanja 0.751
Gustoca ~1,51 kg/dm?
Sadrzaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC) 32,4 g/l

EU VOC zahtjev - kategorija Alc<40
Razrjedenje sa vodom - maseno 10%
Razrjedenje sa vodom - volumno 15%

Vrijeme suSenja Suho na dodir ~3 h

T =+20 °C, rel. vl. zraka = 65 % Primjereno za daljnju obradu |~6 h

Potro$nja 180-210 ml/m? (za dvoslojni
nanos)

Preporuceni broj slojeva 3

Karakteristike suhog sloja Paropropusnost EN ISO 7783 |, koeficijent <2200

boje -2

) vrijednost Sd (d = 100 um) <0,22m

razred 2 (srednja
paropropusnost)

Upijanje vode w24 (EN 1062-3)

Klasa upijanja vode

<0,04kg/m2h0,5
W3 - razred 3 (Nisko)

Prihvat na konvencionalni kre¢-cement (EN 1542) >0,6MPa
Prihvat na standardni beton suho stanje (prije starenja) >2
(EN 1542) ) - -

suho stanje (prije starenja) >3
Izgled mat

4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge bi trebala biti od +5 °C do +30 °C, a relativna vlaznost zraka ne bi trebala biti

viSa od 80%.

Fasadne povrSine od sunca, vjetra i padavina zastitimo zavjesama, no i pored takve zastite po kisi, magli ili pri
jakom vjetru (=30 km/h) ne radimo.

5. Priprema podloge

Podloga treba biti ¢vrsta, suha i Cista, bez slabo vezanih dijelova, prasine, ostataka ulja, masti ili druge prljavstine.
Novo ugradene maltere i mase za izravnavanje u normalnim uslovima (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %) suSimo
najmanje 1 dan za svaki mm debljine, dok je za betonske podloge vrijeme susenja minimalno jedan mjesec. Sa
vec¢ prebojenih povrsina odstranimo sve u vodi lako i brzo topive nanose boja, te nanose uljanih boja, lakova i
emajla. Zidnim plijesnima zarazene povrsine prije bojenja obavezno dezinficiramo.
Pri eventualnom krpljenju bilo kako oStecenih fasadnih povrSina upotrebljavamo samo postupke koji popravljanoj
povrSini u pogledu hrapavosti osiguravaju koliko je mogu¢ visok stepen egalnosti.
Primjena osnovnog premaza (prajmera) je obavezna, kako prije prvog bojenja, tako i prije obnavljaju¢eg bojenja.
Preporucujemo vodom razrijedeni JUKOL Primer (u omjeru 1:1), vodom razrijedenu AKRIL Emulzija (u omjeru
1:1), vodom razrijedeni SILICONE Primer (u omjeru 1:1), ili boju ACRYLCOLOR gotove nijanse razrijedenu vodom

(u omjeru 1:1).

Za tehnicke informacije o navedenim prajmerima, molimo procitajte tehnicki list proizvoda.

6. Priprema boje

Prije upotrebe boju dobro promijesajte i, ako je potrebno, razrijedite je vodom u skladu s konzistencijom koja
odgovara tehnici i uslovima nano$enja (vidi gornju tabelu).
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PAZNJA! Pokrivnost boje se smanjuje razrjedivanjem!

Boja iste nijanse, koja se koristi za bojenje vecih povrsina, ujednacava (egalizira) se u dovoljno velikoj posudi od
najmanje tri kante. Kada se potrosi jedna trec¢ina ujednacene boje, u posudu se dodaje nova boja i ujednacava se
s ostatkom prethodne boje.

Egalizacija bijele boje nije potrebna.

Bilo kakva "korekcija" boje tokom samog procesa bojenja (dodavanje sredstava za nijansiranje, razrjedivanje, itd.)
nije dozvoljena.

7. Nanosenje boje

Za nano$enje boje, preporucujemo dugodlaki krzneni valjak ili tekstilni molerski valjak (duzina dlaka ili niti iznosi 18
- 20 mm; upotrebljivo je: prirodno ili umjetno krzno odnosno tekstilne obloge od razli€itih sintetiCkih niti - poliamid,
dralon, vestan, najlon, perlon ili poliester ili molersku Cetku prikladnu za nano3enje disperzijskih boja ili
Spricanjem.

Za 3pricanje mozemo koristiti klasi¢ne visokotlaéne i moderne niskotlacne pistolje razli€itih vrsta kao i "airless"
agregate najrazli¢nijih izvedbi. U pogledu pre¢nika mlaznica i radnog pritiska, slijedimo uputstva proizvodaca.
Pojedinacnu zidnu povrsinu bojimo bez prekida od jednog do drugog kraja. Za standardan dugodlaki molerski
valjak ili za pistolj za Spricanje nedostupne povrsine (uglovi, Zljebovi, uske Spalete, i sl.) uvijek najprije obradimo, a
uz pomo¢ odgovarajucih Cetki ili za date uslove prilagodenim manjim molerskim valjcima.

Pojedinu zidnu plohu bojimo bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba. Za standardno dugodlaki molerski
valjak ili pistolj za Spricanje nedostupne povrsine (uglovi, zljebovi, uske Spalete i sl.) koristimo primjerenu Cetku ili
manji molerski valjak, te ih uvijek obradimo prve.

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operite vodom.

8. Odrzavanje i obnavljanje prebojenih povrsina

Obojene fasadne povrsine ne zahtijevaju posebno odrzavanje. Neprianjaju¢a praSina i ostale neprianjajuce
necisto¢e mogu se pomesti, usisati ili isprati vodom. Prilijeplienu prasinu i tvrdokornije mrlje mozete ukloniti
laganim trljanjem mokrom krpom ili spuzvom namoc¢enom u otopinu uobic¢ajenih univerzalnih pripravaka za
kucanstvo i isprati ¢istom vodom.

Na povrSinama koje se ne mogu o istiti od prljavstine i mrlja na gore opisani nacin izvodimo obnavljaju¢e bojenje.
Obnavljajuc¢e bojenje treba ukljucivati nanosSenje nove dvoslojne boje kao $to je opisano u poglavlju ,Nanosenje
boje“. Uvijek nanesite odgovarajuéi primer. Direktno nano3enje boje na podlogu moguce je samo ako od zadnjeg
bojenja nije proslo viSe od dvije godine.

9. Skladistenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladistenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zasti¢eno od direktne sunceve svjetlosti, Cuvati van
dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoste¢enoj ambalaZi: najmanje 36 mjeseci.

10. Druge informacije

TehniCke upute temeljene su na naSem iskustvu i sluze kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne
preuzimamo nikakvu odgovornost za Stetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili
nestru¢nim radom. JUB takoder ne snosi nikakvu odgovornost u slu¢ajevima kada je podloga za nanoSenje nasih
proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuée kvalitete drugih proizvodaca. U slu¢aju
nano3senja nasih proizvoda na postoje¢e podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s
materijalima drugih proizvodaca, prije poCetka radova obvezno je izraditi odgovarajuéa probna polja sa svim
predvidenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehni¢kim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehnickog lista (BTL-a) proizvoda.
Nijansa boje moze se razlikovati od otiska u ton karti ili od potvrdenog uzorka. Ukupna razlika u boji AE2000

odreduje se u skladu sa ISO 7724/1-3 i prema matematickom modelu CIE DE2000 — iznosi najvise 1,5 za nijanse
iz JUB-ovih ton karti, odnosno 2,5 za nijanse iz ton karata NCS i RAL.
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Za kontrolu je mjerodavan pravilno osusen nanos boje na testnu podlogu i standard predmetne nijanse, koji se
¢uva u TRC JUB. Boja izradena prema drugim ton kartama je za raspolozive JUB-ove baze i nijansirne paste
najbolji mogudi priblizak, stoga ukupno odstupanje boje od Zeljene nijanse moze biti i ve¢e od prethodno
navedenih zagarantovanih vrijednosti. Razlika u nijansi boje, koja je posljedica neodgovarajucih radnih uslova,
pripreme boje koja nije u skladu s uputama u ovom tehni¢kom listu, nepostivanja pravila egalizacije, nano$enja na
neodgovarajuce pripremljenu, previse ili premalo upijajucu, viSe ili manje hrapavu, na vlaznu ili nedovoljno suhu
podlogu, ne moZe biti predmet reklamacije.

Za bojenje fasadnih povrSina, posebno zavrsnih slojeva fasadnih termo-izolacijskih sistema, preporu¢ujemo boju
sa svjetlinom (Y) iznad 25. Tamnije boje i boje intenzivnih tonova, koje se mogu posti¢i samo organskim
pigmentima, u tezim eksploatacijskim uslovima su manje postojane, manje otporne na ispiranje oborinskom
vodom i sklonije kredanju. Ne priznajemo reklamacije na promjene koje se zbog toga na izlozenim fasadnim
povrS§inama mogu pojaviti prvenstveno u obliku brzeg blijedenja. Stoga se u vezi s uslovima upotrebe takvih boja i
odrzavanja prebojanih povrsina za svaki konkretan slu¢aj posebno posavjetujte s nasim stru¢njacima. Popis
spornih nijansi boja u tom pogledu dostupan je u trgovinama s JUMIX nijansirnim masinama te u nasoj prodajnoj i
tehnicko-informativnoj sluzbi.

Ovaj tehnicki list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadrzava pravo izmjene i dopune podataka u
buducnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-043/21-pek, 12.03.2026
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