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JUPOL Block

Specialis foltblokkolo festék
1. Leiras, alkalmazas

A JUPOL Block egy gyorsan szarado, viz alapu diszperziés bevonat minden tipusu beltéri mennyezeti- és
falfeluletek felujito festésére, ahol vizben kdnnyen és gyorsan oldédé anyagok blokkoldséra van szikség. llyen
anyagok:

- nikotinos és katranyos fellletek er6sen dohanyflistos helyiségekben,

- kormos és katranyos kémények falfelllete,

- foltok nyilt tizhelyekkel rendelkezé helyiségekben, valamint olyan helyiségekben, ahol tlizeset tortént,

- a sérllt vizvezeték-, h6vezeték- és csatornarendszerek és készllékek, sérilt falak vagy tlizoltas okozta beazasi
foltokban talalhaté kilonféle sok,

- csersav és egyéb festékanyagok a gipszkarton lapok kdpenyében vagy forgacslapok faanyagaban, illetve olyan
gyorsan oldédoé anyagokkal tortént szennyezddések, melyek festés el6tt nem tavolithatok el

- bor, gyimolcslevek, kavé, paradicsompuré stb. foltok,

- régi festékrétegek vizben gyorsan oldédé anyagai, melyek féleg a dekoracids mintazé-hengerektél és egyéb
faldekoraciokbdl szarmaznak, valamint hasonlo olajos vagy egyéb zsiros foltok

Megkdti a vizben gyorsan oldéd6 anyagokat és azokat vizben nem oldhatéva vagy rosszul oldédéva alakitja és
eredményesen fedi a kisebb zsiros foltokat is. Az atfestett felliletek enyhe univerzalis haztartasi tisztitdszerekbe
martott puha ruhaval vagy szivaccsal tisztithatok (2. osztaly). A festék matt megjelenési és onallé bevonatként

hasznalhato.

2. Szinarnyalatok

* Fehér (1001-es arnyalat)

* A JUB Home of Colours szinkartya E-G, N, W

betiikkel jeldlt szinarnyalataiban

* A JUB Favourite Feelings szinkartya E-G betikkel jelolt szinarnyalataiban (a JUMIX szinkeverd allomasokon az
értékesitési helyeken)

* Pasztell szinarnyalatokig szinezhet6 DIPI Super color-ral (fehér festékhez max. 750 ml/15L) vagy s6tétebb
szinarnyalatok esetén DIPI Koncentrat-tal (max. fehér festékhez)
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A kulénb6z6 arnyalatu festékeket tetszés szerinti aranyban keverhetjik egymassal.

3. Miiszaki adatok

Csomagolas 0.751,21,51,151
Sirlség ~1,59 kg/dm?
lllékony szerves vegyllet tartalom (VOC) 11 g/l
EU VOC kévetelmény — kategdria A/a<30
Vizzel higitas szarazanyag-tartalomban 0%
Vizzel higitas térfogatban 0%
Szaradasi id6 Tapintasra szaraz 1h
T =+20 °C, levegd rel. paratart. = 65 % Tovabbi megmunkalasra 6h
alkalmas
Anyagszikséglet 220-250 ml/m? (kétrétegli
felhordas esetén)
Ajanlott rétegszam 2-3
A megszaradt filmréteg EN 13300 szerinti besorolds  |Nedves dorzsdléssel Ellenalld, 2. osztaly
tulajdonsagai szembeni ellenallas
Fedbdképesség 2. osztaly
kiadéssag mellett 8m?/|
Fény Teljesen matt
Paraatereszt6-képesség EN |y, egyitthato <6935
ISO 7783-2 -
Sd-érték (d = 100 um) <0,694m
2. osztaly (Kbzepes
paraatereszt6 képesség)

4. Felhordasi korulmények

A festés csak megfelel kériimények kdzott, illetve kedvezd mikroklimatikus feltételek mellett végezhet6: a levegé
és a fellilet hémérséklete legyen +5 °C és +35 °C kozétt, a leveg®6 relativ paratartalma pedig ne legyen 80%-nal
magasabb.

5. A feliilet elokészitése

Afelllet legyen szilard, szaraz és tiszta — a festést megel6z8en tavolitsuk el a port és az egyéb nem tapadd, vagy
gyengeén tapado részeket, vagy a régi blokkold bevonatokat, ha szerves olddszeren alapuld, filmréteget képzé
vagy ehhez hasonl6 rétegekrdl van szo.

A régi festékrétegekkel rendelkezd falfeliiletek legyenek sértetlenek és gyézddjiink meg rola, hogy azok
megfeleléen tapadnak az alapfelllethez.

Krétaalapu festékekkel lefestett és egyéb vizben oldédo festékekkel festett fellileteken, valamint olajfestékkel,
lakkal vagy zomanccal lefestett feluleteken a JUPOL Block nem alkalmazhaté. A fali penésszel szennyezett
tertleteket fertStleniteni kell. A felsorolt bevonatokat maradéktalanul el kell tavolitani.

6. A festék elokészitése

A festéket hasznalat el6tt csupan alaposan keverjlk 6ssze, ne higitsuk.
Az dsszes falfelllet atkenéséhez sziikséges, ugyanolyan szinarnyalatu festéket egy megfeleléen nagy méreti

edényben kiegyenlitjik. Nagy kiterjedési fellletek esetén, amikor ezzel a mdédszerrel még az egyrétegl
felhordashoz sziikséges festékmennyiség sem biztosithaté technikailag, akkor a kiegyenlité edényben elészor
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legalabb harom kannanyi festéket keverjliink 6ssze. Amikor az igy elkészitett festék egyharmadat elhasznaljuk,
Ontslink egy Ujabb festéket az edénybe, és alaposan keverjlk 6ssze a tobbi festékkel, stb. Ugyanabbdl a gyartasi
sarzsbodl szarmazo higitatlan fehér festéket nem kell kiegyenliteni.

A festék barminemd ,javitasa” (szinezéanyagok hozzaadasa, higitas stb.) festés kdzben tilos.

Azokban a helyiségekben, ahol a levegd viszonylag magas paratartalma miatt nagy valoszinliséggel keletkezik
kondenzviz, és ezaltal a sarkokban, a szekrények mdgott és egyéb helyeken nagy valoszinliséggel jelenik meg a
falpenész. A fal- és a mennyezetfellletek dekorativ védelme érdekében a festékhez adjunk hozza 5 - 7,5 % (50 -
75 ml/l) -t. FIGYELEM!: Penészgomba 016 szer hozzaadasaval a festék folt blokkold képessége csokken.

7. A festék felhordasa

A festéket diszperzids festékek felhordasara alkalmas hosszusz6rli miszdérme henger hengerrel, illetve textil
fest6hengerrel (a sz6rok illetve a szalak hossza 18 - 20 mm mm; hasznalhat6 természetes vagy miszérme illetve
kaldnb6z6 szintetikus szalakbdl vestan, dralon, nylon, perlon vagy poliészter készult textil), fest6ecsettel vagy
szoérassal.

FIGYELEM! A szinrekevert festéket mindig két rétegben hordjuk fel. Az alapfellletet mindig kenjuk le egy
szinezetlen alapozé réteggel, fehér festékkel (atlagos allapotu fellileteken egyréteg, er6sen szennyezett
fellleteknél pedig kétrétegi felhordassal).

Az egyes falfellleteket a fal egyik szélétél a masikig megszakitas nélkul fessuk. A standard hosszusz6ri
fest6hengerrel vagy széropisztollyal nem hozzaférhet6 fellleteket (belsd és kilsé sarkok, vajatok, szlk spalettak,
stb.) megfelel6 ecsettel vagy az adott feltételeknek megfeleld kisebb festéhengerrel mindig elére dolgozzuk ki.

Az egyes falfellleteket a fal egyik szélétél a masikig megszakitas nélkil fessik. A standard hosszusz6éri
fest6hengerrel nem hozzaférhetd fellleteket (belsd és kulsd sarkok, vajatok, szlik spalettak, stb.) megfeleld
ecsettel vagy az adott feltételeknek megfelels kisebb festéhengerrel mindig el6re dolgozzuk ki. Az utolsé réteg
felhordasa utan 24 6raval, tavolitsa el a maszkolészalagokat.

A szerszamokat a hasznalatot kdvet6en azonnal mossuk le alaposan vizzel. Tavolitsa el a fest6hengerbdl egy
festékkapard segitségével a megszaradt festék maradvanyokat, majd azonnal mossa le alaposan vizzel a
szerszamot. A fel nem hasznalt festéket j6l zarédé edényben tarolja, esetleges javitas vagy késdébbi felhasznalas
céljabol.

8. A festett felliletek karbantartasa és felljitasa

A festett fellletek kilondsebb karbantartast nem igényelnek. A nem ratapadt port és egyéb nem tapado
szennyez6déseket leseperhetjiik vagy leporszivézhatjuk. A ratapadt port és egyéb foltokat pedig az altalaban
hasznalt univerzalis haztartasi tisztitdszeroldatba martott nedves ruhaval vagy szivaccsal t6rténd enyhe
dorzsoléssel tavolitsuk el, majd tiszta vizzel mossuk le a fellletet.

Amennyiben a szennyezddések vagy foltok a korabban ismertetett médszerekkel nem tavolithatok el, javasolt a
felllet felyjitd festése. Ez a miivelet egy Uj, kétrétegl, moshaté JUPOL festék felhordasat jelenti. Enyhén
szennyezett fellletek esetén altaldban elegendd egy réteg festék is, mig erésebben szennyezett vagy egyenetlen
felileteknél a két réteg alkalmazasa ajanlott, a , A festék felhordasa” cim( fejezetben leirtak szerint.

Felujitd festés esetén alapozé bevonat alkalmazasa altaldaban nem szikséges.

9. Tarolas, szallitasi feltételek és eltarthatésag

Tarolas és szallitas +5 °C és +25 °C kozotti hémérsekleten; kozvetlen napfenytdl védve, gyermekek eldl elzarva,
FAGYTOL VEDVE TAROLANDO!
Eredeti, zart és sértetlen csomagolas esetén a minéségét megbrzi: legalabb 36 hénap.

10. Egyéb informaciok

A prospektusban feltlintetett miiszaki utmutatot tapasztalataink alapjan allitottuk 6ssze azzal a céllal, hogy a
termék felhasznalasaval optimalis eredményt érjlnk el. A rossz termékvalasztasbol, helytelen felhasznalasbdl
vagy rossz minéségli munkavégzésbdl szarmazoé karokért nem vallalunk felelésséget. A JUB nem vallal
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felel6sséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordasahoz hasznalt alapfelliletet nem megfeleléen
készitik el6, vagy ha a mas gyartoktol szarmazoé anyagok nem megfeleld minéségliek. Abban az esetben, ha
termékeinket az alapfellleten megmaradt régi bevonatokra vagy mas gyart6tol szarmazoé anyagokkal el6készitett
feluletekre hordjuk fel, kotelezé a kisebb fellletekre torténé tesztfelhordasok elvégezése minden felhasznalni
tervezett JUB termék esetén, betartva a miszaki utmutatokban el6irtakat, a teljes fellletre kiterjed® munka
megkezdése elbtt.

Biztonsagi intézkedések: Kdvesse a termék biztonsagi adatlapjan talalhaté utasitasokat.

A szinarnyalat eltérhet a szinkartyan levétél vagy a mintatél, a AE2000 egydttes szinbeli kiilonbség — az ISO
7724/1-3 és a CIE DE2000 matematikai modell alapjan — a JUB szinkartyak arnyalatai esetén maximum 1,5, NCS
és RAL szinkartyak szinarnyalatai esetén maximum 2,5. Ellen8rzéskor a tesztfellletre felvitt, megszaradt festék és
az ellendrzés targyat képezd arnyalat TRC JUB d.o.0.-nal 6rzétt standardja a mérvado. A tébbi szinkartya alapjan
készitett festék a JUB-nal rendelkezésre allo bazisok és szinezd pasztak legjobban hasonlité valtozata, ezért
ebben az esetben a kivant arnyalattol vald egylttes szinbeli eltérés az el6bbiekben feltlintetett garantalt értéknél
nagyobb is lehet. A nem megfeleld munkakdrilmények kdzotti munkavégzés, a festék miszaki adatlap
utasitasaitdl eltérd elkészitése, a kiegyenlités szabalyainak figyelmen kivll hagyasa, a nem megfeleléen
el6készitett, tulsagosan nedvszivé vagy tul alacsony nedvszivo képességl, jobban vagy kevésbé érdes, nedves,
vagy nem elég szaraz fellletre val6 felhordas miatti szinarnyalatbeli eltérés nem képezheti reklamacié targyat.

Ez a miiszaki adatlap kiegésziti és felvaltja az 6sszes korabbi kiadast, az esetleges késbbbi valtoztatasok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

Akiadas jele és datuma: TDS 200/26-Cad, 2026.10.07

JUB Kft.

9500 Cellddmalk, Sagi u. 218. (Magyarorszag)
T:4+36 23511240

E: info@jub.hu

jub.eu
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