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1. TRGOVSKO IME
DENIKOL Sredstvo za izolacijo madezev
2: PODROCJE UPORABE
Premaz za izolacijo nikotinskih, vodnih in katranskih madezev.
3. SESTAVA
Premaz na osnovi gagenega apna in specialnih dodatkov.
4. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
4.1. IZGLED : pastozen
4.2 BARVA : bela
4.3. GOSTOTA ( kg/dm®/20°C ) : ca. 1,15
4.4. pH (20°C):12,0-13,7
4.5.  VNETLJIVOST:/
4.6. VSEBNOST SUHE SNOVI (% ):28,0-34,0
4.7. PAROPROPUSTNOST p (-): pn <100
48. VREDNOST Sd(m)prid=100 um: Sd < 0,01 ( SIST ENISO 7783 - 2, razred 1, visoka )
4.9. VOC: max. 1,0 g/
5. VARNOSTNI LIST
Po kriterijih Pravilnik o razvr§éanju, pakiranju in ozna¢evanju nevarnih pripravkov, usklajenim
s smernicami EU 1999/45/EC, je izdelek razvrééen med nevarne pripravke, oznacene z Xi,
DRAZILNO. Vsebuje apno.
6. POROCILO O PRESKUSANJU PROIZVODA
/
7 Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta

dokument je izdan z namenom, da se dokaze kakovost proizvoda v skladu s
specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v tocki 4, se izda
novo potrdilo.
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