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1. TRGOVSKO IME
BIO APNENA FASADNA BARVA Apnenafasadna barva
2 PODROCJE UPORABE
Barva za dekorativno zajcito razli¢nih fasadnih povrsin.
3. SESTAVA
Disperzijska barva na osnovi na osnovi ga$enega apna, celuloznega gostila, polnil, specialnih
dodatkov.
4, FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
4.1. IZGLED : pastozen
4.2 BARVA : bela
4.3. GOSTOTA ( kg/dm?*20°C ) : ca. 1,40
4.4, pH (20°C):11,0-13,0
4.5, VNETLJIVOST : /
4.6. VSEBNOST SUHE SNOVI (% ) : 63,0 - 56,0
4.7. PAROPROPUSTNOST p (-):pn <300
4.8. VREDNOST Sd(m)prid=100 um: Sd < 0,03 (SIST EN ISO 7783 — 2, razred 1, visoka )
4.9. KAPILARNA VODOVPOJNOST ( kg/m?h®®) : Wasn < 1,60 ( SIST EN 1062 — 3, razred 1, visoka )
4.10. OPRIJEM ( podlaga : omet 1:1:6 ) : > 0,40 N/mm? ( SIST EN 1542 )
4.11..  VOC : max. 20,0 g/I
5. VARNOSTNI LIST
Po kriterijih Pravilnik o razvr$&anju, pakiranju in ozna¢evanju nevarnih pripravkov, usklajenim s
smernicami EU 1999/45/EC, je izdelek razvr§éen med nevarne pripravke, oznacene z Xi,
DRAZILNO. Vsebuje apno.
6 POROCILO O PRESKUSANJU PROIZVODA
/
7. Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta

dokument je izdan z namenom, da se dokaze kakovost proizvoda v skladu s
specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembabh lastnosti opisanih v tocki 4, se izda
novo potrdilo.
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