
EPS EUROTHERM
Debeline EPS primerne za EKO sklad

Za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu 
proti terenu, je po novem potrebno upoštevati novo razmerje med 
toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d). 

EUROTHERM DEBELINA (mm) LAMBDA λ (W/m²K)

EPS F-W 195 0,039

EPS F-G 155 0,031

EPS F 035-W 175 0,035

EPS F Strong-S0 Premium 180 0,036

EPS F Strong-S0 Graphite 155 0,031

EPS F Effect plus 155 0,031

EAN KODA SAP ŠIFRA VRSTA EPS

3838527659480 1012819 EUROTHERM EPS F-W0 195 MM

3838527659466 1012817 EUROTHERM EPS F-W1 195 MM

3838527659442 1012815 EUROTHERM EPS F-W2 195 MM

3838527659411 1012813 EUROTHERM EPS F-G0 155 MM

3838527659435 1012814 EUROTHERM EPS F-G1 155 MM

3838527659459 1012816 EUROTHERM EPS F-G2 155 MM

3838527659589 1012830 EUROTHERM EPS F 035-W0 175 MM

3838527659565 1012828 EUROTHERM EPS F 035-W1 175 MM

3838527457253 1002198 EUROTHERM STRONG S0-PREMIUM 180 MM

3838527659329 1012805 EUROTHERM STRONG S0-GRAPHITE 155 MM

3838527659312 1012804 EUROTHERM EPS F EFFECTPLUS - 155 MM
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EPS JUBIZOL
Debeline EPS primerne za EKO sklad

Za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu 
proti terenu, je po novem, potrebno upoštevati novo razmerje 
med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d). 

JUBIZOLOV svetovalec: 080 15 56 in info@jub.eu
Fasadni sistemi s priporočilom

JUBIZOL DEBELINA (mm) LAMBDA λ (W/m²K)

EPS F-W 195 0,039

EPS F-G 155 0,031

EPS F 035-W 175 0,035

EAN KODA SAP ŠIFRA VRSTA EPS

3838527659541 1012826 JUBIZOL EPS F-W0 195 MM

3838527659510 1012824 JUBIZOL EPS F-W1 195 MM

3838527659497 1012821 JUBIZOL EPS F-W2 195 MM

3838527659503 1012820 JUBIZOL EPS F-G0 155 MM

3838527659527 1012823 JUBIZOL EPS F-G1 155 MM

3838527659534 1012825 JUBIZOL EPS F-G2 155 MM

3838527659558 1012827 JUBIZOL EPS F 035-W0 175 MM

3838527659572 1012829 JUBIZOL EPS F 035-W1 175 MM
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