Se soocate s problemom na zidni

ISCete barvo, ki preprecuje pojav in razvoj bakterij in zidne plesni? povrsini in ga zelite strokovno
in hitro sanirati? UJUB "u POL

Izbirate lahko v Siroki ponudbi notranjih barv

JUPOL. Na voljo so specialne, za posamezen
problem razvite notranje barve: JUPOL Citro, oD PROBI:EMA
DO RESITVE

JUPOL Block, JUPOL Amikol, JUPOL Thermo,
JUPOL Strong.
za notranje zidne
povrsine

V 3 korakih boste hitro in
enostavno resili teZzave kot
SO:

- alge in zidna plesen,
- madezi na zidnih
povrsinah,
+ pojav in razvoj bakterij,
QUICK - FIX - hladne stene,
- obremenjene
povrsine, ki zahtevajo
veckratno cisc¢enje.

3 glavne lastnosti:

Standard 1SO 22196
odpornost filma pred bakterijami

- Standard SIST EN 15457 [’J“B
odpornost filma pred plesnimi

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28,
SI-1262 Dol pri Ljubljani

T: 080 15 56, 01 588 4280,
F: 01 588 4250, E: info@jub.eu

1. Barva je primerna za Zivilsko industrijo in javne
ustanove, kjer se zahteva vrhunska cistoca in
higiena.

2. Preprecuje pojav in razvoj bakterij in zidne
plesni.

3. Izdelek je mogoce niansirati po barvni karti
Favourite feelings v odtenke D-F in barvni karti

JUB Barve in ometi v odtenke 3-5. + Standard IS0 2812-4:2007

odpornost na dezinfekcijska sredstva

9400382 | jan 2020




Imate tezavo . .. .y . Yy g
c. . . Imate tezave z madezi IS¢ete barvo, ki jo lahko ISCete barvo, ki daje
z algami in zidno plesnijo

N .. na zidnih povrsinah? veckrat ocistite? obcutek toplote?
na notranjih povrsinah?

i iﬁpnl | ®G

Resitev v 3 korakih: Resitev v 3 korakih:

3 glavne lastnosti: 3 glavne lastnosti:
Qo\“,(alna ,,e%
1. Zmokro krpo dobro obrisemo 1. Utrjevanje manj kvalitetnih podlag (po 1. 10-krat vedja pralnost glede @ 1. Sistemn Thermo* zagotavlja aritne
okuzene povrsine. potrebi) 1x JUPOL Gold ali 1 x JUKOL Primer na obicajne notranje zidne ‘ . prihranke pri ogrevanju zaradi f %
(JUKOLprimer :voda =1 1). barve. w izolativnih lastnosti do 2 EUR/m?2 “’ L ;
2. Ko se povrsine posusijo, jih fasadne povrsine na leto**;
premazemo z Algicide plus . 2. Blokada madeZa in zaklju¢ni sloj: 2x - 3x 2. Barva super odporna na S, _ o -
(Algicide plus : voda = 1:5) F JUPOL Block (barvni odtenki po barvni karti madeZze. "'@ 2. Sistem daje obcutek toplote. Pz Y
JUB - pastelni odtenki). | ; Lo 3. Odpravlja tezave s plesnijo in “ =)
3. Po8do 12 urah, ko so povriine | . o 3. > letgaranciie na . — topolotnimi mostovi, K> X
popolnoma suhe, pricnemo s 3.V kolikor Zelite bolj intenziven odtenek, nespremenljive lastnosti iy
pleskanjem z barvo JUPOL Citro. priporo¢amo dodaten zaklju¢ni premaz z barvnega filma*

barvo JUPOL Gold ali JUPOL Brilliant.

Sistem Thermo = JUPOL Thermo + izravnalna masa JUBOLIN Thermo.

*Pogoji garancije so navedeni v Garancijski izjavi. ™ Velja za betonske stene.




